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Transformer

Transformere har 2 sider. En primaer og en sekundzer side. Den bruges til at eendre spaendingen/stremmen storre
eller mindre. Dette ggres ved hjaelp af spoler som har et bestemt vindings antal. Det udregnes i VA ( VoltAmpere ).

Transformer
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Betegnelser
Up = Spaending pa primaer siden - Udregnes i Volt
Us = Spaending pa sekundaer siden- Udregnes i Volt
Ip = Strem pa primaer siden - Udregnes i Ampere
Is = Strem pa sekundeer siden - Udregnes i Ampere
Np = Viklinger pa primaer siden - Udregnes i vindinger / viklinger
Ng = Viklinger pa sekundaer siden - Udregnes i vindinger / viklinger
n = Omseaetningsforhold
S = Kombinationseffekt af den side man beraegner - Udregnes i VA
P = Effekten af transformeren - Udregnes i Watt
N/V =Vindinger pr Volt
V/N = Volt pr Vindinger
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Eksempler

En Transformer med 300 vindinger pa sekundarsiden og 1500 vindinger pa primarsiden tilsluttes 230V AC.
Beregn transformerens omsatningsforhold.
Beregn transformerens sekundaerspanding.
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En belysning ved kassen i en tojbutik opsaettes 6 stk 24v / 20 W halogenspots( for halogenspotsne er W = WA),
som skal forsynes fra en felles transformer.

Transformeren tilsluttes 230V.

Beregn transformeresterrelsen

Beregn primaerstremmen

Beregn sekundaerstremmen
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