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AC Motorer

Startstrem: Stremmen er altid stor ved indkobling af en motor. normalt siger man ca 6 gange fuld last strammen.
Dette skal opgives i motorens datablad hvad den helt praesis er. Der findes ingen formel for dette da det er afhaengig
af motorens opbygning og hvordan rotorstavene er opsat. | fglge faellesregulativet md man max starte en motor med
60A startstrem 1 gang i timen. Dette skal tages med i beregning nar man installere en ny motor om den skal kobles
ind med anden type start i form af soft/frekvens omformer. En god huske regel er at motore over 10 ampere skal

have anden type start.

Motorens opbygning
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Maerkeplader

Du skulle altid gerne kunne laese fglgende pa en markeplade.
Effekt(P;), Spaending(Unet), cosgp, Omdregninger pr min(rpm), Stremforbrug(lnet), Frekvens(HZ), Antal

faser(1faset/3faset), IP(veesketaethed).

Ved denne markeplade kan vi afleese at motoren skal

kobles i trekant A, vores strem ved fuldlast er 6,2 A, vores

effekt er 1,5kW, vores omdrejnings tal er 1415 og vores
cosper0,8

Kobling: Stjerne Y
Fuldlaststrem: 1,3A
Effekt: 0,37kW
Omdrejning: 1440 o/min
Cosy: 0,69

Kobling: Trekant A
Fuldlaststrem: 24,3A
Effekt: 11kw
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Omdrejning: 965 o/min
Cosy: 0,7
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Stjerne/Trekant start Y-D/A Start
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Stjerne trekant start eller Y/D start er sa smat ved at udga som prisen pa Softstarter/Frekvensomformere falder i

pris.

Det er en kraevende Igsning med en del komponenter for en lille besparelse.

Den reducere start stremmen med ca 1/3 del.




For at kunne bruge YD start skal viklingerne kunne tale Unet(400V i DK) i trekant start.
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Adskilte / Dahlander

Adskilte:

Stieme-

N rele

Adskilte viklingsmotore er en tohastigheds motor. Den ligner mange andre motore maske bare lidt starre da der er 2

forskellige saet viklinger i stator huset. Man kan se pd markepladen at der skal sta Y/Y.

Dahlander:

Dahlander motoren har som regelt hastigheds forskeld 1:2. Der er 2 typer hvor den ene hedder Konstant

moment(YY/8) og den anden hedder Ventilator/faldene moment(YY/Y).

Momentet pd YY/A = Mhgj = Mlav, forholdet pd maerkeeffekten 3:2
Momentet pd YY/Y = Mhgj ~ Mlav*2,5 forholdet pd maerke effekten er ca 5:1

Softstarter

Soft starteren ( Blgd start ) bruges til at mindske
startstrgammen pa en motor eller give en blgd indkobling.

Nogen regulere i alle faser og andre kun i nogen af
faserne. De kan regulere startstremmen helt ned til
35%-50%.
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Problemet med softstarteren kan vaere hvis motoren s""'ﬁr'_‘:s; SIRIUS
kraever et hgjt moment vil softstarteren ikke vaere optimal. Shian

Den kan justeres alt efter hvor lang tid den skal vaere om at
komme til fuld styrke.

Samt justere kickmoment/lgsrivelses moment som er en
kortvarig spaending pa ca 100-200ms.

1 faset regulering reducere ikke start stremmen betydeligt. Ca 85%
2 faset regulering er ca 50-65%
3 faset regulering er ca 35-50%




