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Dimensionering Af Motor

K¢ - Korrektion for temperatur(Temperaturen hvor kablet skal fares)
Ks - Korrektion for samlet fremfgring (Antal vedlaeggende kabler)
I - Brugs strem / Belastnings strem

lkmin - kortslutning mellem F-N / F-PE

lkmax - Kortslutning 3 faset

lkminmotor - Minimum kortslutnings strem v motor

lkp - Minimum kortslutnings strem v brugs genstand

I, - Kablets stremvaerdi

Izmin - Krav til kablets minimum tiladte stremveaerdi

tsik - Tid fgr sikringen springer v lymin

twi.1 - Tid fer ledning tager naevneveerdig skade.

SF - Samtidigheds faktor

BG - Belastnings grad

UF - Udvidelses faktor

S(q) - Kablets tvaersnit

AU - spendings fald

A U% - spaendings fald i procent

OBS - Overstrgms beskyttelse ( Termo relaeer OB og sikringer KB )
KB - Kortslutnings beskyttelse

OB - Overbelastnings beskyttelse

In - Sikrings sterrelse

log - Termorelaes indstilling.

Ik - Udstyret der beskytter mod kortslutning ( eks sikring )
L = Leengde pa ledningen.
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Fremgangs metode

Start med at finde din start strem som oftes er "Fuld last stremmen x 6".
Her efter kan du ud fra tegningerne herunder se hvad sikring du skal bruge.
Din sikring skal kunne holde til start stremmen i 5 sek



Hvis du fx har en motor med en Ib pa 15A start strem pa 90A skal du bruge en sikring pa 32A da den kan holde til
stremmen i 5 sek.
Hvis du har en anden motor med Ib 5A pa start strem pa 30A skal du bruge en sikring pa 10A.

Som vi kan afleese pa dette billede skal vi til en motor pa 15A bruge en Tl 25 C termo relee med et male omrade pa
15-20 og en CI9 kontaktor og en max forsikring pa 35A. Hvis vi har den anden motor pa 5A bruge en Tl 16 C termo
relee med et male omrade pé 4-6,2 og en Cl6 kontaktor som max ma have en forsikring pa 20A

Nu mangler vi bare at finde en gruppe afbryder som passer til vores henholdsvis 32A og 10A sikringer.

Da det er en motor vi tilslutter skal vi bruge 3 faser sa vi tager en 3P afbryder. Mange steder vil man valge en 3P+N
da de oftes er billigere.

Til vores 32A skal vi bruge en Titan |l da den kan tage DO2 sikringer og til vores 10 A tager vi en Titan | da den kan
bruge 2-16A sikringer.

Vi har nu valgt vores udstyr og skal til at vaelge korrekt kabel type.

For at kunne veelge kabel skal vi vide 3 ting. Hvordan de skal fgres, hvor mange andre kabler de skal ligge sammen
med og hvad temperatur de skal ligge i. | denne situration siger vi de skal fares i kabelkanal, sammen med 5 kabler
ved 25 grader.

Ud fra diagrammet herunder kan vi aflaese at vi skal bruge metode "B2".
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Vi skal nu se hvad K, faktor vi skal bruge. Det kan vi aflzese pd diagrammet herunder som siger vi har en K, faktor pa
|l0’65ll



Vi skal nu finde vores K; faktor. Det ggres ved at bruge denne formel.
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70—40 '\ 70—40

K, = = 1,2247

Vi skal til vores installation bruge 2 ledninger. En ledning pa 30m som er fast installation og en tilledning fra samle

boks til motor pa 2m
Vi skal nu bestemme hvad tvaersnit de skal have og hvad de maks kan belastes med.

Ved ferste motor pa 15A Iy beregner vi |,

Iy 15

Iowii 154 = - — 18,84294
WA T e K, 1,2247%0,65

Vi har nu beregnet hvad kablet max skal kunne holde til og skal nu finde ud af hvad tvaersnit vi skal bruge som vi kan

aflaese pa diagrammet herunder.
Vi kan aflaese at ved 18,8 ampere i metode B2 skal jeg bruge et tvaersnit pd min 4mm?

Vi skal nu beregne tilledningen. Den hanger fra samle boks til motor sa den hanger frit og er derfor "metode E"
uden andre kabler omkring sig sa der vil vi ikke bruge vores K faktor.

I 15 12,2479A

I w2154 =—-=
e K, 11,2247
Vi kan nu beregne hvad tvaersnit vi ma bruge til tilledningnen. "Metode E" med maks "12.2A" sa det ma vaere en
1mm?

Vi skal nu have beregnet vores lednings modstand. Det ggr vi med folgende formel.

o Q/km * 1
~ = 771000

S& for at udregner vores farste ledning p& 30m med et tvaersnit p4 4mm? skal vi kigge i understdende diagram at et

tvaersnit pd 4mm? har en veerdi pa "4,950"

Tvaersnit | Kabler for faste | Tilledninger
Kobber

Kobber | Aluminium
mm’ | Q/km | O/km Q/km
. - 40,1
01s| - . 26,00
1 = 5 1950
15 | 1210 - 1330
25 | 7410 - 7.980
4 4610 - 4,950
6 3,080 o 3,300
1910

10 1,830 -
16 1150 1910 1210
25 0,727 1,200 0,7803
35 0,525 0,868 05545
50 0388 0,641 03868
70 0,269 0444 02732
95 0,194 0321 02076
120 0,155 0254 0,1630
150 0,126 0207 0,1315
185 01017 | 0,166 0,1091

300 | 0062 | 0103 0.0691




i  Q/kmxl 4,950 30
LT TTH0000 T 1000

= 0, 14850

Nu skal vi have udregnet vores tilledning med et tveersnit p& 1mm? p& 2m.

Q/kmx1 19,50 % 2

R 12 = 1000 — — 1000 =0, 0390

Vi mangler nu at finde vores R minimums modstand. For at kunne beregne den skal vi have oplyst en Ixmin vaerdi. |
dette tilfaelde har vi en min Il pa 0.5kA

Uy 230

Rmi” B Ikmin B %

= 0,469

Nu kan vi finde vores samlede modstand i kredsen. Det gares ved denne formel.
Riot = Rumin + ((R—w1.1 + R—y12) *2x1,5) = 0,46 + ((0,1485 + 0,039) * 2 x 1,5) = 1, 022552
Vi skal nu have fundet vores kortslutnings strem pa motoren.

Us 230
Rt 1,0225

= 224,93894

Timin—motor =
Nu skal vi have kontroleret at vaeres ledninger kan holde til stremmen ved kortslutning altsa at de ikke tager skade.

Det gares ved at aflaese hvor leenge vores sikring pa de 32A kan holde til en strgm pa 224,9389A. Det aflaeses ved
forste diagram hvor vi kan se den kan holde i ca 300ms ~

Vi kan nu kontrolere at vores kabel pd 4mm? kan holde i mere end 300ms.
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Vi gar nu det samme med vores tilledning pd 1mm?.
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Sa vi har nu kontroleret at begge vores kabler kan holde til kortslutnings stremmen uden at tage naevnevaerdig
skade.

Vi skal nu kun have beregnet at vores spaendings fald over hele kredsen ikke overstiger de 5% der er tilladt ifl. Maskin
direktivet.
Det gor vi med felgende formel.

AUf = (R_y1.1 + R_u12) * Ip % cosp = (0,1485 + 0,039) % 15 % 0,85 = 2, 3906V

AUy x 100 12,3906 % 100

AU% = Uy 230

= 1,04%

Sa vi har nu ogsa bevist at vores spandingsfald er under de tilladte 5%.



