Spz.dk - El / Automation - Ensrettere

Ensrettere

Hvad er en ensretter og hvad bruges den til ?

For at lave vekselspanding om til jeevnspaending bruger man ensrettere. Dette gores ved hjaelp af halvlederdioder
eller som dioden benaevnes i denne sammenhang som ensrettere.

Der findes 2 typer for ensrettere, Enkeltensretning (Halvbglge) eller Dobbelt Ensretning (Helbalge).

Det er de faerreste tilfaelde man ikke vil vaelge en Brokobling eller ogsa kaldt Bro ensretter da en dobbelt ensretning
ellers vil kreeve en transformer med et midtpunkt udtag.

Du kan leese meget mere om ensrettere i dokumentet "Ensretterkoblinger" som du finder i
B Udannelsesbanken->Matriale og komponent kendskab->Analogteknik->Ensretterkoblinger.pdf

Halvbglge Resitiv ?
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Spendingsforleb med
enkel ensretming

formler eks

Brum frekvens = Net frekvetkpc = 0,45 x Usek = 0,45 x 48 = 21,6V
Upc = 0,45 x Usek Ipc =0,64 x Isek =0,64%2,5=1,284
Ipc = 0,64 % Isek

Halvbglge Kapacativ ?

formler eks

Brumfrekvens = Net frekveWsc = /2 x Usek = /2 * 36 = 50,9V
Upc = /2 * Usek Ipc = 0,28 x Isek = 0,28 x1,5 = 0,424
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Helbglge Resitiv ?

Spendingsforleb med
dobbeltensretning

formler eks

Brumfrekvens = 2 x Net freklpms= 0,45 * Usek = 0,45 * 48 = 21,6V
Upc = 0,45 x Usek Ipc =1,27% I[sek =1,27%2,5=3,175A
Ipc = 1,27 % Isek

Helbglge Kapacativ ?

formler eks

Brum frekvens = 2 x Net frekpgps= /2 « Usek = /2 x 12 = 16,97V

Upc = /2 x Usek Ipc =1%Isek=1%1,3=1,34
Ine = 1% Isek 1,5%1 1,5 % 1000
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Broensretter / Brokobling ?
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formler eks

Brum frekvens = 2 * Net frekgns= /2 x Usek = /2 « 48 = 67,88V

Upc = V2 x Usek Ipc = 0,62 Isek=0,62%2=1,24
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