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Fasekompensering

| folge feelles regulativet Del D - Udferelse af fasekompensering pkt 27.1: | installationer med faseforskydning skal
effektfaktoren ( cose ) veere mellem 0.9 induktiv og 1,0 regnet som middelvaerdi malt over en 1/4 time.
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Fasekompensering med kondensator
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En 1-Faset brugsgenstand med cos&phi = 0.75 skal fasekompenseres sa den nye cos bliver 0.9 som
faellesgerulativet foreskriver.

Brugsgenstanden et tilsluttet 230Vac (50hz) og optager en strem pa 6A.

Find kondensatorstarrelsen i uF

Forst finder vi den reaktive strem

BA U=230

Isp=6A

oos 075

cos
41,409

a7s

Iy = Igpxcosp =6%0,75 =4,5A

Her efter finder vi den nye strem ud fra vores nye cos ¢
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Vi skal nu traekke vores Kondensator stregm fra vores Spole strem. Sa vi finder ferst vores gamle spole strem og sa
vores nye for at finde ud af hvor stor kondensator stremmen er.
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Lysp = I, * singp = 6 % 0,6614 = 3,968 A
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Lyiny = Iny * sinpny = 5 % 0,4358 = 2,1794A
Io = Luisp — Tuing = 3,968 — 2,1794 = 1,7886A

Vi skal nu finde vores kondensator modstand.

U 230
Xo=—

= = 128,5920
Ic 11,7886

Vi skal nu finde vores kapacitans i uF
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